Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 0,75 kN/m?

% Bohrungsdurchmesser 18mm
min 30°
max.5°
—
max 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°
< < T Vordach Top Connect,
£ é £ Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 0,75 kN/m2
©
N O I
1844 2200 1700 11" 5x1omm VG
1744 2100 1600 +— —&— 2x10mm TVG
— —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 +—— —e—2x6mmTVG
1544 1900 1400 W
1444 1800 1300 4
1344 1700 1200 -
1244 1600 1100
1144 1500 1000
Ililf= = ======= == =)
1044 1400 900
944 1300 800
844 1200 700 4
744 1100 600 .
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fir
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehoérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x £ - . P
£ g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 1,0 kN/m2
©
[T T T 7

1844 2200 1700 4 ——2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&— 2x10mm TVG

— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +—— —@—2x6mm TVG

154419001400 WH

1444 1800 1300 -|
1344 1700 1200 4

1244 1600 1100

1144 1500 1000 A

1044 1400 900 | bbb

944 1300 800

844 1200 700 +

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,25 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x £ - . .
£ g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 1,25 kN/m2
©
[T T T 7

1844 2200 1700 4 ——2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&— 2x10mm TVG

— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +—— —@—2x6mm TVG

154419001400 W

1444 1800 1300 -|
1344 1700 1200 4

1244 1600 1100

1144 1500 1000 A

1044 1400 900 | bbb

944 1300 800

844 1200 700 +

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,5 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x £ - . P
£ g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 1,5 kN/m2
©
[T T T 7

1844 2200 1700 4 ——2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&— 2x10mm TVG

— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +—— —@—2x6mm TVG

154419001400 W

1444 1800 1300 -|
1344 1700 1200 4

1244 1600 1100

1144 1500 1000 A

1044 1400 900 | bbb

944 1300 800

844 1200 700 +

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,75 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

<< << —_
E .. h oo
£ é £ Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 1,75 kN/m2
(]
N O N
1844 2200 1700 +— ¢ oi1ommTVG
1744 2100 1600 - —&— 2x10mm TVG
—— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +— —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400

1444 1800 1300 A

1344 1700 1200 -

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900

944 1300 800

844 1200 700 -

744 1100 600 .
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< <
£ é E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 2,0 kN/m2

©
184422001700 .t —0‘—2x1‘2mm‘TVG‘
1744 2100 1600 L | —W2x10mmTVG

— —&—2x8mmTVG

1644 2000 1500 1| _e— 2x6mm TVG
1544 1900 1400
1444 1800 1300 4 *
1344 1700 1200
1244 1600 1100 \
1144 1500 1000 A -\
1044 1400 900 | —————b——b——4—& ﬂ\ \\.
944 1300 800 \
844 1200 700 +
744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,5 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 2,5 kN/m2

min A
max A
a[mm]

| | | |
——2x12mm TVG

—&—2x10mm TVG
—A—2x8mm TVG
——2X6mm TVG

1844 2200 1700

1744 2100 1600

1644 2000 1900

1544 1000 1400

L 4
L 4

1444 1800 1300 7

1344 1700 1200 A

1244 1600 1100
1144 1500 1000 1 \

1044 1400 900 \ \
044 1300 800 \ {
gas 1200 700 \

744 1100 600 Tt
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,0 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x . . .
E g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 3,0 kN/m2
©
[T T T 71
1844 2200 1700 T ] —e—2x12mmTVG
1744 2100 1600 —&— 2x10mm TVG
— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +— —e—2x6mmTVG
1544 1900 1400
1444 1800 1300 - e
1344 1700 1200 A \
1244 1600 1100 k\
1144 1500 1000 4 \ \»
1044 1400 900 \
944 1300 800 \ \
844 1200 700 + \
744 1100 600 |
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,5 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x 3 " . . .
£ g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 3,5 kN/m2
©
[T T T 7
1844 2200 1700 4 ——2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&— 2x10mm TVG
— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +—— —@—2x6mm TVG

1544 1900 1400

1444 1800 1300 -

1344 1700 1200 -
1244 1600 1100

1144 1500 1000 ~ \\ \0
1044 1400 900 \
944 1300 800 \\

844 1200 700 A

744 1100 600 \

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,0 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 4,0 kN/m2

min A
max A
a[mm]

| | | |
——2x12mm TVG

—&—2x10mm TVG
—A—2x8mm TVG
——2X6mm TVG

1844 2200 1700 -

1744 2100 1600 -

1644 2000 1500 -

1544 1900 1400
1444 1800 1300 - Ny

1344 1700 1200 -

1244 1600 1100 \
1144 1500 1000 \
1044 1400 900 \ \ ¢
944 1300 800 \ \

844 1200 700 4 \

744 1100 600 ) .
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Vetro Group AB
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,5 kN/m?

7 Bohrungsdurchmesser 18mm

min 30°
max.5®

max 22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegenlber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniiber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x 3 " . . .
£ g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 4,5 kN/m2
©
[T T T 7
1844 2200 1700 4 ——2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&— 2x10mm TVG
— —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +—— —@—2x6mm TVG

1544 1900 1400
1444 1800 1300 - \
1344 1700 1200 -

1244 1600 1100
1144 1500 1000 - \. \0\
1044 1400 900

944 1300 800 \ \ Y

\ ¥

844 1200 700 +

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700  b[mm]

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 max B
650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 0,75 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

7/ \\\\\
// \\\Q\\
. min 30°
7 \
max.5° AN

N
{

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

< < z Vordach Top Connect,
€ £ E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 0,75 kN/m2
©
I
1844 2200 1700 + g pomm VG
1744 2100 1600 1 —a—2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG

194419001400 T T T e .

1444 1800 1300 A

1344 1700 1200 A

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900 1 A—Ah A A —A—A—Ah—Ah—A—A—A—A

944 1300 800 -

844 1200 700

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

7/ \\\\\
// \\\Q\\
. min 30°
7 \
max.5° AN

N
{

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 1,0 kN/m2
©

min A
max A

1844 2200 1700 1+ _g—2x12mmTVG

1744 2100 1600 1 —&-2x10mm TVG
—A—2x8mm TVG

1644 2000 1500 1| —e—2x6mmTVG

15441900 1400 %W

1444 1800 1300

1344 1700 1200

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900 42— —Ah—Ah—Ah—Ah—Ah—A—Ah—A—&

944 1300 800

844 1200 700

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,25 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
< % 3 s h S
E g £ Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,25 kN/m2
©
[T T 1
1844 2200 1700 11 _gox12mmTVG
1744 2100 1600 -1 —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 + —e—2x6mmTVG

L 4

1544 1900 1400 | # 4 PO VR R T

1444 1800 1300

1344 1700 1200 !\
1244 1600 1100 \
1144 1500 1000 -

1044 1400 900

944 1300 800 \\

844 1200 700 }h

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der veréanderlichen Einwirkungen 1,5 kN/m2
©

min A
max A

1844 2200 1700

——2x12mm TVG

1744 2100 1600 | —&—2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 A

L 2

1444 1800 1300

1344 1700 1200 A\ \

1244 1600 1100 \

1144 1500 1000 -

1044 1400 900

944 1300 800 \\ \\

844 1200 700 + }L T

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,75 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

< < —_
c x Py - . .
£ g E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,75 kN/m2
©
[T T 1
1844 2200 1700 41 _¢—ox12mm VG
1744 2100 1600 | W 2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 +{ —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

1444 1800 1300

1344 1700 1200 \

1244 1600 1100 \

1144 1500 1000 - 4

1044 1400 900 ~

944 1300 800 \

844 1200 700

744 1100 600
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur

den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

®

VEIRO

Vetro Group AB
Kvistvagen 2
433 48 PARTILLE
www.vetro.se



Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der verénderlichen Einwirkungen 2,0 kN/m2
(]

min A
max A

1844 2200 1700

——2x12mm TVG

1744 2100 1600 | —&—2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 1 —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

L 4

1444 1800 1300 N

1344 1700 1200 \\

1244 1600 1100 \\
1144 1500 1000 -

1044 1400 900 -+ p

944 1300 800 \
844 1200 700 o \
744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,5 kN/m?

s

/ Bohrungsdurchmesser 18mm
71

//

N

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der verénderlichen Einwirkungen 2,5 kN/m2
©

min A
max A

1844 2200 1700 -H ——2x12mm TVG

1744 2100 1600 H 2x10mm VG
H —&—2x8mmTVG

1644 2000 1500 + —@—2x6mmTVG

1544 1900 1400 A

1444 1800 1300

1344 1700 1200 N\ \‘k
1244 1600 1100 R A\

1144 1500 1000 -

" AYAYS

944 1300 800 \ N\
844 1200 700 - \T \ \T
744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 | 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1044 1400 ann \

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

DieTmaximaterr Punkthatterabstandeaund-bmisserrimdenrdurch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,0 kN/m?

s

/ Bohrungsdurchmesser 18mm
71

//

oL Y
max.22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
E £ E_ Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 3,0 kN/m2

©

1844 2200 1700

[ ——2x12mm TVG
1744 2100 1600 -1 —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 1| —e—2x6mmTVG
1544 1900 1400 - # 4 -
1444 1800
1300 N \\
1344 1700
1200 \ x
1244 1600 1100 \ \\
1144 1500 1000 - \
1044 1400 900 - \
944 1300 800 \lL \ AN
e
844 1200 700
744 1100 600 ‘

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 260 2800 3000 3200 3400 max B

1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite hei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm

min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 3,5 kN/m2

min A
max A

€
E

©

1844 2200 1700 1 o~ 2x12mm TVG

1744 2100 1600 -+ W 2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG

1644 2000 1500 1 —@—2x6mm TVG

1544 1900 1400 - # 4 »
1444 1800 1300

1344 1700 1200 \
1244 1600 1100 \ \\

1144 1500 1000 - \
1044 1400 900 - X
944 1300 800 - X \ \

844 1200 700 \\

744 1100 600 ¥
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B

1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,0 kN/m?

s

/ Bohrungsdurchmesser 18mm
71

//

N

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der verénderlichen Einwirkungen 4,0 kN/m2
©

min A
max A

1844 2200 1700 H ——2x12mm TVG

1744 2100 1600 || —W—2x10mmTVG
H —a—2x8mmTVG

1644 2000 1500 - —@—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

1444 1800 1300

1344 1700 1200 \i

1244 1600 1100 \

1144 1500 1000 -

1044 1400 900 -

\ \

944 1300

800 \ \

844 1200 700 - \.

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,5 kN/m?

s

/ Bohrungsdurchmesser 18mm
71

//

N

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 4,5 kN/m2
©

max A

1844 2200 1700 1] —*—2x12mmTVG

1744 2100 1600 —&—2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG

1644 2000 1500 1 —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

—

1444 1800 1300 -

1344 1700 1200 -

1244 1600 1100 - \

1144 1500 1000 A ‘\

\ \

1044 14

o 00 900 N

944 1300 800 \

844 1200 700 \

744 1100 600 \\\ ‘
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 0,75 kN/m?

Y,

max.5°

Bohrungsdurchmesser 18mm

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° ™
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegenlber der Horizontale: 5°

max.22.5°

min A

1844

1744

1644

1544

1444

1344

1244

1144

1044

944

844

744

Vordach Top Connect,

<<
> —_
£ E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 0,75 kN/m2
©
[ [ 1
22001700 7: ——2x12mm TVG
2100 1600 —-2x10mm TVG
H ——2x8mmTVG
2000 1500 + —e—2x6mmTVG
1900 1400 + LL.............
1800 1300
1700 1200
1600 1100
1500 1000
1400 900 -
1300 800
1200 700
1100 600
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b [mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 ~ max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 ~ min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B:
min B:
max A:
min A:

zum Punkthalterabstand b zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m?

Y,

Bohrungsdurchmesser 18mm

max.5°

max.22.5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° ™
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegenlber der Horizontale: 5°

min A
max A

1844 2200 1700

1744 2100 1600 —&—2x10mm TVG

1644 2000 1500 1 —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 |

1444 1800 1300
1344 1700 1200
1244 1600 1100
1144 1500 1000
1044 1400 900
944 1300 800
844 1200 700

744 1100 600 T T T

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,0 kN/m2

a [mm]

I I I I
——2x12mm TVG

H —&—2x8mmTVG

»
»
»
»

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b [mm]

2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,25 kN/m?

7
Bohrungsdurchmesser 18mm
min. 30°
max.5°
max.22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° I
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegenlber der Horizontale: 5°
< < — Vordach Top Connect,
€ g E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,25 kN/m2
]
I N
184422001700 11" ¢ 2x12mm TVG
1744 2100 1600 —a2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 H —o— 2X6mm TVG

154419001400 m

1444 1800 1300 \!\

L 4

1344 1700 1200 !\

1244 1600 1100 !\

1144 1500 1000 \7
1044 1400 900 *‘A—K—A—H—A—A—A—A—H—A—\

944 1300 800 \\

844 1200 700

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 ~ max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350  min B
Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur

den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehdrige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,5 kN/m?

7
Bohrungsdurchmesser 18mm
min. 30°
max.5°
max.22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
£ £ E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,5 kN/m2
©
[T 1T 1
1844 2200 1700 41" ¢ 2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG
154419001400 mo—o—o—«
K
1444 1800 1300 \
1344 1700 1200 \ \
1244 1600 1100 \\i
1144 1500 1000
AN
10441400 900 | A—A—4—h—A—A—A—A—A—4—A \
944 1300 A\ \
800 \ \
844 1200 700 ¥
744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b [mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 max B
1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 ~ min B

Die maximalen Punkthalterabstande a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur

den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B:

min B:

max A:

min A:

zum Punkthalterabstand b zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,75 kN/m?

7
Bohrungsdurchmesser 18mm
min. 30°
max.5°
max.22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° I
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < = Vordach Top Connect,
€ e £ Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,75 kN/m2
]
[T T 1
184422001700 11" ¢ 2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 H —o—2x6mm TVG
154419001400 m
1444 1800 A
1300 \ %
1344 1700 1200 \
1244 1600 1100 \\
1144 1500 1000
N\
1044 1400 900 —w R
944 1300 800 \ \
844 1200 700 AN
744 1100 600 ‘ ‘ ‘ ‘
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b [mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 ~max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 ~ min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B:
min B:
max A:
min A:

zum Punkthalterabstand b zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.

®

VEIRO

Vetro Group AB
Kvistvagen 2
433 48 PARTILLE
www.vetro.se




Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m?

7
Bohrungsdurchmesser 18mm
min. 30°
max.5°
max.22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° I
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
€ g E Bemessungswert der verdanderlichen Einwirkungen 2,0 kN/m2
©
[T 1T 1
1844 2200 1700 1" o 2x12mmTVG
1744 2100 1600 —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 + —e—2x6mm TVG
15441900 1400 aﬁ_._(_«_._.
\
1444 1800
1300 \i\ v\\
1344 1700
1200 \ X
1244 1600 1100 \ \
1144 1500 1000 A\
% \
1044 1400 900 *‘ﬁ—ﬂ—ﬂ—ﬂ—ﬁ—‘—‘—\ N\
944 1300 800 \
844 1200 700 \\T
744 1100 600 ; ; ‘ }
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b [mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 ~ min B

Die maximalen Punkthalterabstédnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur

den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B:
min B:
max A:
min A:

Bei em

zum Punkthalterabstand b zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

ailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisformige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,5 kN/m?

%
Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.22.5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 2,5 kN/m2
©

min A
max A

1844 2200 1700 H _g—ox12mm TVG
1744 2100 1600 | ——2x10mm TVG

H  —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400

1444 1800 1300
1344 1700 1200 A \ \
1244 1600 1100 \

1144 1500 1000 - \

1044 1400 900 + A—A—H—H—\ \
944 1300 800 A \ \ \K
844 1200 700 - \L ¥ \

744 1100 600 T T T

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fir
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,0 kN/m?

7
Bohrungsdurchmesser 18mm
min. 30°
max.5°
max.22.5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5° I
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < T Vordach Top Connect,
£ £ £ Bemessungswert der veridnderlichen Einwirkungen 3,0 kN/m2
1]
[T T ]
1844 2200 1700 1 ¢ 2x12mm TVG
1744 2100 1600 —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 | —e—2x6mm TVG
1544 1900 1400 %
1444 1800 L Y
1300 N\ N
1344 1700 1200 R
1244 1600 \ \
1100 \ N
1144 1500 1000 \ ‘\\
1044 1400 4
900 ﬂ—A—A—A—A—\ \ X
944 1300 800 \] \ AN
] »
844 1200 700
744 1100 600 ‘ ‘ ; ‘
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b [mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fir
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B:
min B:
max A:
min A:

zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
zum Punkthalterabstand a zugehoérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,5 kN/m?

%
Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.22.5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 3,5 kN/m2

min A
max A

€
E

]

1844 2200 1700 H ——2x12mm TVG

1744 2100 1600 | —W-2X10mmTVG
H —&—2x8mmTVG

1644 2000 1500 || —e—2x6mm TVG

1544 1900 1400 - 4 4 n
1444 1800 1300

1344 1700 1200 \
1244 1600 1100 \ \

1144 1500 1000 -+ \
1044 1400 900 4 \

944 1300 800 A X \ \

844 1200 700 \\

744 1100 600 ¥
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,0 kN/m?

%
Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.22.5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 4,0 kN/m2

min A
max A

€
E

]

[ ] [ ]
1844 2200 1700 11 _¢—o12mm VG

1744 2100 1600 { —W—2x10mmTVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 || —@—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -
1444 1800 1300 \

1344 1700 1200 \i

1244 1600 1100

1144 1500 1000 - \

1044 1400 900 -

944 1300 800 - \

844 1200 700 \ \

744 1100 600 *
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b miissen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fir
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehd&rige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A:  zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,5 kN/m?

%
Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.22.5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E Bemessungswert der verdanderlichen Einwirkungen 4,5 kN/m2
©

min A
max A

| [ [ [
1844 2200 1700 41 _¢—ox12mm VG

1744 2100 1600 1 —W=2x10mmTVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 1 —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 - -

1444 1800 1300 -

1344 1700 1200 ~

1244 1600 1100 - \

1144 1500 1000 - ‘\

\ \

1044 1400 900 \

944 1300 800 \

844 1200 700 \

744 1100 600 \, ‘
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 ~ max B
1650 1950 2250 2550 2850 3150 3450 3750 4050 4350 ~ min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 0,75 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

%
min. 30°
max.5°
max.22,5°
~_
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
E £ E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 0,75 kN/m2
©
N
184422001700 1| —e—2xt2nm VG
1744 2100 1600 M —&—2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG
1644 2000 1500 + —e—2x6mmTVG

194419001400 T T T e .

1444 1800 1300 -

1344 1700 1200 -

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900 1 A A —dh—Ah—A—A—A—Ah—A—A—A—A

944 1300 800 -

844 1200 700

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

%
min. 30°
max.5°
max.22,5°
% ¥
Maximale Neigung der Scheibe nach s
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
€ g E Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen 1,0 kN/m2

©

1844 2200 1700 1+ _g—2x12mmTVG

1744 2100 1600 —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG

1644 2000 1500 1 —e—2x6mmTVG

15441900 1400 %W

1444 1800 1300

1344 1700 1200

1244 1600 1100

1144 1500 1000

1044 1400 900 42— —Ah—Ah—Ah—Ah—Ah—A—Ah—A—&

944 1300 800

844 1200 700

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B

1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,25 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

%
min. 30°
max.5°
max.22,5°
~_
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegenlber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
£ g E_ Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,25 kN/m2
©
N N
1844 2200 1700 11 _¢—2x12mm VG
1744 2100 1600 -1 ——-2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 + —e—2x6mmTVG

L 4

1544 1900 1400 - # 4 88888888

1444 1800 1300

1344 1700 1200 !\
1244 1600 1100 \
1144 1500 1000 -

1044 1400 900 - 4—&—&—&—&—‘—&—&—‘—‘—&—&—.\

944 1300 800 \\

844 1200 700 )h

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 1,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.Z22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der verénderlichen Einwirkungen 1,5 kN/m2
(]

min A
max A

18442200 1700 ¢ 2x12mmTVG

1744 2100 1600 | —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG

1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 A

L 4

1444 1800 1300 A

1344 1700 1200 \\ \

1244 1600 1100

1144 1500 1000 -

1044 1400 900 - A—H—H—H—H—ﬁ—‘—‘—*

944 1300 800 \\ \\

844 1200 700 + }L T

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der veranderlichen Einwirkungen: qd = 1,75 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

%
min. 30°
max.5°
max.22,5°
~_
Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < —_ Vordach Top Connect,
3 g E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 1,75 kN/m2
©
I I N
1e44 2200 1700 1] —e—2x12mm VG
1744 2100 1600 M ——-2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

1444 1800 1300

1344 1700 1200 \

1244 1600 1100 \

1144 1500 1000 - 4

1044 1400 900 ~ H—ﬂ—ﬁ_ﬁ—ﬁ—ﬁ—ﬁ—k
944 1300 800 \

844 1200 700

744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur

den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.Z22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

< Vordach Top Connect,

§ E_ Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 2,0 kN/m2
[}

min A

1844 2200 1700

——2x12mm TVG

1744 2100 1600 M —&-2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 11 —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

L 4

1444 1800 1300 N

1344 1700 1200 \\

1244 1600 1100 \\

1144 1500 1000 -+

1044 1400 900 -+ H—H—H—‘—ﬁ—K p

944 1300 800 \
844 1200 700 \
744 1100 600

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 2,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.Z22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der verénderlichen Einwirkungen 2,5 kN/m2
(]

min A
max A

[ ——
1700 H _g—2x12mm VG

1744 2100 1600 - ——-2x10mm TVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 —8—2x6mm TVG

1844 2200

1544 1900 1400 A

1444 1800 1300

1344 1700 1200 \R \‘k

1244 1600 1100

1144 1500 1000 -

1044 1400 900 - H—ﬂ—ﬁ—ﬁ—ﬁ—K \
944 1300 800 \ N\

844 1200 700 - \T \ \T
744 1100 600 ‘ i 1 1

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B

1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B
Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.Z22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E_ Bemessungswert der verénderlichen Einwirkungen 3,0 kN/m2
(]

min A
max A

1844 2200 1700 1 _¢_ox12mm VG

1744 2100 1600 | ~—W-2x10mmTVG
H ——2x8mmTVG

1644 2000 1500 - —@—2x6mmTVG

1544 1900 1400 - # 4 -
1444 1800 1300

1344 1700 1200 \ \v‘\
1244 1600 1100 \ \\

1144 1500 1000 - \
1044 1400 900 4 4—&—&—&—&—.‘\ \

944 1300 800 \] \ \

844 1200 700

744 1100 600 T t T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 3,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.Z22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,
Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 3,5 kN/m2

min A
max A

€
E

]

1844 2200 1700 1 o~ 2%12mm TVG

1744 2100 1600 -4 —® 2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG

1644 2000 1500 1 —@—2x6mm TVG

1544 1900 1400 - # 4 »
1444 1800 1300

1344 1700 1200 \
1244 1600 1100 \ \\

1144 1500 1000 \
1044 1400 900 - A—H—A—A\ \
944 1300 800 - \ \ \

844 1200 700 \

744 1100 600 ¥
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,0 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

%
min. 30°
max.5°
max.22,5°
% 2
Maximale Neigung der Scheibe nach s
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°
< < _ Vordach Top Connect,
€ g E_ Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 4,0 kN/m2
©
N N
1844 2200 1700 1| ——2xzmm1vG
1744 2100 1600 | —W—2x10mmTVG
H —&—2x8mmTVG
1644 2000 1500 + —@—2x6mm TVG

1544 1900 1400 -

1444 1800 1300

1344 1700 1200 \i

1244 1600 1100 \

1144 1500 1000 -

1044 1400 900 -

\ \

944 1300

800 \ \

844 1200 700 - \.

744 1100 600 T T T
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen: qd = 4,5 kN/m?

Bohrungsdurchmesser 18mm

min. 30°

max.5°

max.Z22,5°

Maximale Neigung der Scheibe nach
unten gegeniber der Horizontale: 22,5°
Maximale Neigung der Scheibe nach
oben gegeniber der Horizontale: 5°

Vordach Top Connect,

E Bemessungswert der verdnderlichen Einwirkungen 4,5 kN/m2
©

max A

1844 2200 1700 11" _¢—2x12mm VG

1744 2100 1600 —&—2x10mm TVG
H —&—2x8mm TVG

1644 2000 1500 | —e—2x6mmTVG

1544 1900 1400 -

—

1444 1800 1300 -|

1344 1700 1200 |

1244 1600 1100 | \

1144 1500 1000 - ‘\

1044 1400 900 \ \\

944 1300 800 \’ \

844 1200 700 \

744 1100 600 \ ‘
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 b[mm]
1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 max B
1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 min B

Die maximalen Punkthalterabstdnde a und b missen in dem durch die Kurve im Diagramm aufgespannten Bereich fur
den jeweiligen Glasaufbau liegen.

max B: zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 300 mm
min B:  zum Punkthalterabstand b zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 75 mm
max A: zum Punkthalterabstand a zugehérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 250 mm
min A: zum Punkthalterabstand a zugehdérige Gesamtbreite bei beidseitigem Randabstand der Punkthalter von 72 mm

Bei emailliertem Glas muss die Emaillierung im Bohrlochbereich eine kreisférmige Aussparung von 70mm aufweisen.
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Scheiben mit Rundung durfen ausgefiihrt werden, wenn gleichzeitig an jeder Stelle der
Scheibe sowohl die minimalen als auch maximalen Randabsténde eingehalten werden.

Beispiele:

dc’bsfond
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¥
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Scheiben mit tUberstehender Glaskante:
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