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Y=l Tack for att Du har valt en Vetro dusch

Med denna beskrivning vill vi ge dig information om hur du monterar din dusch. Studera beskrivningen noga
innan du borjar. Kontrollera att alla delar ar med. Vid montage av dorr ihop med glasblock, montera blocken enligt
monteringsanvisningen som foljer med Block Lock Limsystem. Hardningsprocessen for limsystemet varierar med
klimat, varfor glasblocken skall sta tva veckor for hardning for att uppna basta resultat.

Viktigt om Vetros duschmiljoer:

Gangjarnen skall sta pa golvet men tank pa att inte placera glaset direkt mot golvet. Bottenlister och magnetlister
ar inte nédvandiga for duschddrrens funktion utan anvdnds efter dnskemal och &r utbytbara.

Anvand endast rengoringsmaterial som ar anpassat for glas.

Anvand inte rengoringsmedel med slipande effekt eller svampar med slipdynor som kan ge upphov till skador.
Lyftmekanismen i gangjarnet skall smorjas med vattenfast fett 1-2 ggr/ar for att bibehalla basta funktion.

Samtliga matt &r berdknade fran utsida duschprofil eller glasblock.

38 Thank you for choosing a Vetro shower door.

With the following description we provide information on how to assemble the shower. Review these descriptions
carefully before you begin. Make sure that all components are included in the delivery. When mounting the door
to glass blocks, install the blocks according to installation instructions for the Block Lock adhesive system. The
hardening process for Block Lock varies with climate, why the glass blocks should stand for one week to coalesce.

Important information about Vetro showers:

The door should stand on the floor, but make sure not to place the glass directly on to the floor. The water-resistant
bottom list and magnetic strips are optional and not necessary for the shower door’s function, they are used as
desired and are exchangeable.

Only use cleaning materials intended for glass. Do not use abrasive sponges or abrasive liquid cleaning
compositions, these may scratch the glass surface. Use waterproof lubricant on the lifting hinge mechanism 1-2
times a year to maintain optimal performance.

All measurements specify the outer edge of the shower profile or glass blocks.

)] Vielen Dank fiir die Wahl eines von unseren Duschsystemen

In der folgenden Bedienungsanleitung, bieten wir Informationen dariiber, wie die Duschkabine zu montieren
ist. Lesen Sie die Beschreibung sorgféltig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen und stellen Sie sicher, dass
alle Komponente enthalten sind. Bei der Montage der Tiir an Glasbausteinen, verbauen Sie die Steine nach
den Installationsanweisungen, die mit Block Lock System bereitgestellt wurden. Fiir beste Ergebnisse sollte die
Glasbausteinwand eine Woche zum Trocknen gelassen werden.

Grundinformationen zu unseren Duschsystemen:

Das Scharnier und Tirprofil sollte auf dem Boden stehen, wahrend das Glas selbst nicht in direkten Kontakt mit dem
Boden sein sollte.

Das Bodenprofil und magnetische Profile kdnnen ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die fir
Glas geeignet sind. Keine scheuernden Schwamme oder Reiniger verwenden.

Scharniermechanismus sollte mit wasserdichtem Gleitmittel zwei mal im Jahr geschmiert werden.
Einige Komponente kdnnen von der Abbildung abweichen

Alle Abmessungen werden ab dem duBeren Rand des Profils und Glasbausteinen angegeben.



‘ 300-1000 mm

Model E

Neapel Il London i

300-

300-
1000 mr | 1000 mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

300-1000 mm

1

650/750/
. 850 mm |
PR

Neapel IV Prag Il

| 300- 300-
L 600 mm 600 mm
N NN
7. / |
LE
"8 77 o |
oE /‘\ .
&s =
o
>D T 7777 | = } N




Model G

Dublin Berlin

TPI T =
w |l - Y | S
| | N
/‘ [ | Y €
| ol \ E | gs
| . g 721 | I \ R— =
7 ‘\M /| A 7| ‘ p 2
7| N T < 7]
= L = 300- 300—
N L P el

N

700-1200 mm

\ (]{s]
7 R
—_— N o 900/1060/ :
A — ~ 1200/1330 mm

Monaco |

300-

AN
AN
N\

600 mm | 600 mm

", 300-

:300-1000 mm_/
e L
- \ B /

\//\

Model |

Monaco Il
o \/ o

300-

A
AN
N\

600 mm | 600 mm

", 300-

300-1000 mm




mm

VWA ZrxXOMMmMO

VDOV ZErXCOMMOO D>

X<CHOAXOUVOZErX—IOMMOUOT>

X<CHOLWAOUZErX«OmMMmMOOW>

X<CHOWAODIUZSrXCOmMmMUOW>

X<CHOWADUIZESrXCOmMMmMOUOW>




2. Alternativ 1

Montering mot kakelvdgg.
Mounting to a tile wall.

Montage an eine geflieste Wand.

2. Alternativ 2

Montering mot langsida, glasblocksvédgg.

Mounting to glass side of glass block wall.

Montage an die Seite einer Wand aus Glasbausteinen.

* Ej Pegasus glasblock

* No Pegasus glass blocks
* Kaine Pegasus Glasbausteine

2. Alternativ 3

Montering mot kortsida, glasblocksvéagg.
Mounting to end of glass block wall.
Montage am Ende einer Wand aus Glasbausteinen.
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12. Alternativ 1
Montering mot kakelvdagg. @
Mounting to a tile wall. \ e

Montage an eine geflieste Wand.
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12. Alternativ 2

Montering mot langsida, glasblocksvéagg.
Mounting to glass side of glass block wall.

Montage an die Seite einer Wand aus Glasbausteinen.

12. Alternativ 3 |

Montering mot kortsida, glasblocksvagg.

* Ej Pegasus glasblock
Mounting to end of glass block wall. * No Pegasus glass blocks
Montage am Ende einer Wand aus Glasbausteinen. *Kaine Pegasus Glasbausteine
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OBS! Vid risk for att dorren “nyper”i underkant
vid golv med kraftigt fall, montera distanserna
"R"och/eller"S” under dérrens nedre gangjarn.
Distanserna kan behdva kapas.

Attention! At the risk of the door clogging the
bottom profile to the floor with severe floor
slope to drain, mount spacers R and/or S in
the door’s bottom hinge. The spacers may
need to be cut.

Achtung! Zu Justierung der Hohe der Tiir zu
Boden, nutzen Sie die Abstandplatten R oder
S. Die Abstandplatten kédnnen zugeschnitten
werden.
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Model D

Viktigt! Nar dorren &r i stangt ldge, dra &t och “Ias” insexskruven
i botten! Detta gor att dorren hojer sig nar man épnnar.

Attention! When the door is in the preferred closed position,
tighten and lock the small hex-screws in the bottom hinge.
This allows the door to rise when opening.

Achtung! Wenn die Tiir die richtige Schliessposition erreicht, befestigen
sie die indem Sie die kleinen hex Schrauben in den Unteren Scharnieren
festdrehen. Dadurch wird die Hebefunktion der Tiir beim Offnen erméglicht.
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